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SCAN TOOL

MST-nano2
シリーズ

- 整備用スキャンツール・検査用スキャンツール -
MODEL：MST-NANO2

ISO13400
（DoIP）対応

検査用
スキャンツール

“整備時”
“OBD 検査時”
無線接続対応！

診断ソフトの開発/MST-nano2診断ソフトの開発/MST-nano2
の基盤製造、組立も日本国内にての基盤製造、組立も日本国内にて
行なっております。行なっております。
ソフト/ハード共にメイドインソフト/ハード共にメイドイン
ジャパンにこだわっています。ジャパンにこだわっています。
※ハードケース等は一部海外製です※ハードケース等は一部海外製です

ソフト＆ハード／日本製ソフト＆ハード／日本製

本体仕様
■VCI仕様

MST-nano2 兼用機（MST-NANO2-SOFT） オプション

MST-nano2シリーズ向けオプション

いすゞ 用カプラー（20Pin 10Pin 3Pin）
MST-ISUZU2

日産車　旧型コネクター（14pin）
TPM-NSN-14P

スキャンツールホットライン 4年目以降更新分
MST-SH2

MST-nano2 4年目以降アップデート
MST-NANO2-UPD

いすゞ車の旧規格コネクターです。
20/10/3PIN採用車の診断等を行う際に必要です。

標準で付属している３年間のスキャンツールホットライン終了後の契約更新です。
33,000円（税込）／1年間

※価格及び商品仕様は2024年8月時点での記載となります。

3年間の無償アップデート終了後のソフト更新です。
22,000円（税込）/1年間

日産車の旧規格コネクターです。
14PIN採用車の診断等を行う際に必要です。

Bluetoothミニプリンター
TPM-PR3

ICカードリーダーライター（BT接続）
CIR415A-01

PCスキャンツールカート
KLK-27-7

Bluetoothミニプリンター用ロール紙（30m×10本）
 TPM-PR3-80-30

MST/TPM トリガーツール 

TPM-VT15

診断結果を印字し、お客様に提示説明する事
で信頼の向上につながります。
Bluetoothを使用した無線タイプとなります。
（ロール紙　80ｍｍ×30ｍ）

車検登録時に車検証情報を読み込み、
車両情報の入力がスムーズに行えます。
無線接続で使いやすさが向上しました。

スキャンツールや連動させるパソコン・PCなど、診
断作業に必要な機器類をコンパクトに収納して
移動ができる専用カートです。
3タイプのカラーからお選びいただけます。

OBD検査時、VCIとパソコン間の通信方法は
無線（Bluetooth）/有線（USBケーブル）から選択できます。
整備時、VCIとパソコン間の通信方法は
無線（Bluetooth）のみとなります。

※写真は黒となります。

TPM-PR3用の補充用ロール紙です。
10本入りとなります。
（ロール紙　80ｍｍ×30ｍ）

日産車にてタイヤプレッシャーセンサに内蔵されている
バッテリーが消耗して交換した場合や、センサの不良で
交換した場合、タイヤローテーション後､スタッドレスタ
イヤに交換後等にセンサの登録が必要になります。
スカイライン（V37/HV37）エルグランド（E52）フーガ（Y51）
GT-R（R35）に対応。

外形寸法 110 × 51 × 31 ㎜
電源 8 〜32V
重量 103g

色 型　式
黒 KLK-27-7G
青 KLK-27-7B
赤 KLK-27-7R

二次元コードリーダー
MST-CODEREADER

車検登録時に車検証の二次元コードを
スムーズに読み取ります。



OBD 検査は車両に搭載された車載式故障診断装置（OBD）を利用したOBD 検査は車両に搭載された車載式故障診断装置（OBD）を利用した
新たな自動車検査手法となります。新たな自動車検査手法となります。

OBD 検査を実施するためには、事前準備として OBD 検査システムへの利用OBD 検査を実施するためには、事前準備として OBD 検査システムへの利用
登録が必要となります。登録が必要となります。
さらに「インターネット環境」「パソコン又はタブレット（特定 DTC 照会さらに「インターネット環境」「パソコン又はタブレット（特定 DTC 照会
アプリがインストールできるもの）」「検査用スキャンツール」の 3 つが必要アプリがインストールできるもの）」「検査用スキャンツール」の 3 つが必要
となります。となります。

2024 年 10 月以降の継続検査から、対象車両は当該項目の検査が追加されます。
※対象車両
　国産車：2021 年 10 月 1 日以降の新型車 ( フルモデルチェンジ）
　輸入車：2022 年 10 月 1 日以降の新型車 ( フルモデルチェンジ）

ABOUT OBD 

TO DO OBD 

※ OBD 検査対象車は車検証に OBD 検査対象と記載されています。
※ 輸入車は 2025 年 10 月以降となります。

OBD 検査詳細は、
「OBD 検査ポータル
（独立行政法人自動車技術総合機構様 HP：https://www.obd.naltec.go.jp/）」を
ご確認ください。

■ PC 又はタブレット ■インターネット接続 ■検査用スキャンツール

※特定 DTC 照会アプリのインストールが可能なもの

OBD 検査に必要な機器

◎機器以外にも OBD 検査システムの利用準備が必要となります。

◎その他

事業場登録 クライアント証明書
インストール

特定ＤＴＣ照会アプリ入手
アプリインストール利用者登録

MST-nano2 は OBD 検査時に使用するスキャンツールとしてMST-nano2 は OBD 検査時に使用するスキャンツールとして
型式認定を取得しております。型式認定を取得しております。

OBD VEHICLE INSPECTION

スキャンツールには 2 つのタイプがあります。スキャンツールには 2 つのタイプがあります。

検査用スキャンツール種類

整備用スキャンツール 検査用スキャンツール

DIFFERENCE

故障コードの読取・消去や作業サポート（エイミング
作業）などの
一般的な整備を行う際に使用するスキャンツール
電子制御装置整備の認証を取得する際に必須となる。

対象機種は一般社団法人日本自動車機械器具工業会
HP に掲載
https://www.jamta.com/scan-tool-list

OBD 検査（通称 OBD 車検）を行う際に
必須となるスキャンツール

対象機種は一般社団法人日本自動車機械工具協会に掲載
https://www.jasea.org/

車両入庫 車両受付
車両情報

OBD検査システム

OBD検査
要否確認

合否判定

OBD検査
実施

特定DTC照会アプリ

※

※�検査用スキャンツールとして使用する場合、有線または無線（Bluetooth）で VCI と
PC（タブレット）の接続が可能です。

※通信プロトコルにより非対応となる車種もございます。

機械器具の型式 MST-nano2
型式試験番号 JASEA-KS-33

対応する
通信プロトコル

【CAN 方式】
 ・ISO15765

【K-LINE 方式】
 ・ISO9141
 ・ISO14230

【DoIP 方式】
 ・ISO13400

【非対応】
 ・SAEJ1939

使用する
通信メッセージ

 ・ISO14229
 ・ISO15031-5
 ・SAEJ1979

検査用スキャンツールには
次の 2 パターンがあります。

OBD検査専用スキャンツール (専用機) OBD検査兼用スキャンツール (兼用機)
OBD 検査のみに対応したスキャンツール
整備用スキャンツールとしての機能は有しない。

特徴：�OBD 検査兼用スキャンツール と比較し
て安価。

対象：�すでに整備用スキャンツールを所持して
おり、安価に OBD 検査に対応したい。
�車検台数が多く、検査ラインに専用の
スキャンツールを常設したいお客様向け。

OBD 検査及び整備用スキャンツールそれぞれ
の機能を有する。

特徴： �OBD 検査及び整備用スキャンツールとし
て必要に応じて使い分けが可能。

　　　専用機と比較して高価。
対象：�車検台数が比較的少なく、整備ストール

及び検査ライン、それぞれの場所で兼用
して使用が想定されるお客様向け。

OBD 検査OBD 検査
OBD検査について

OBD検査を行うには

整備用・検査用スキャンツール整備用・検査用スキャンツール

検査用スキャンツールとして使用可能！

整備用・検査用スキャンツールの違い
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国産乗用車 / 国産トラック / 輸入車合わせて国産乗用車 / 国産トラック / 輸入車合わせて2323メーカーメーカーに標準対応に標準対応

購入後も安心の各種サポートを標準付属購入後も安心の各種サポートを標準付属

無償アップデート/本体保証 スキャンツールホットライン
３年間 3年間

■ 国産乗用車（8 メーカー） ■ 国産トラック（4 メーカー）

MANUFACTURER

AFTER SUPPORT

■ 欧州車（11 メーカー）
・トヨタ　　・日産
・ホンダ　　・三菱
・スズキ　　・スバル
・マツダ　　・ダイハツ

・いすゞ
・日野
・三菱ふそう
・UD トラックス
・重機（一部メーカー）

・メルセデスベンツ
・フィアット
・ベントレー
・アルファロメオ
・マセラティ
・ポルシェ

アップデートを行って頂くことで従来対応出来ていなかった車種や
システムへの対応が順次可能となります。

スキャンツールホットラインでは故障コードが出たが修理方法が
分からないなどの国産乗用車 / 国産トラック / 輸入車の修理に
関する問い合わせに電話にて対応します。※ �3 年間の保証は VCI 本体のみとなります。その他、タブレット・付属品や

オプション品に関しては 1 年間の保証となります。
※ �4 年目以降のアップデート料金は 22,000 円 / 年（税込）となります。
※�無償アップデート期間終了後、ソフトウェアの更新を頂く事で VCI の本体

保証も 1 年間延長されます。
　（�アップデート期間終了月にアップデート延長の申し込みを頂けたお客様のみの特典です。）

※平日 10 時から 18 時の間 対応（年末年始・GW・夏季休暇は除く）
※登録頂いた 1 つの電話番号からのみご利用頂けます。
※ 4 年目以降の料金は 33,000 円 / 年（税込）となります。

・アウディ
・フォルクスワーゲン
・BMW
・MINI
・フェラーリ

MST-nano を使用して読取った車の状況を直接プリンターから印刷出来ます。MST-nano を使用して読取った車の状況を直接プリンターから印刷出来ます。
カーオーナー様へ診断結果を説明する際にご使用頂く事で、より分かりやすく車の状況を説明出来ます。カーオーナー様へ診断結果を説明する際にご使用頂く事で、より分かりやすく車の状況を説明出来ます。

CORRESPONDING FUNCTION

PRINT OUT

※プリントアウト機能を使用する際にはタブレットに各プリンタ用ドライバをインストールする必要があります。
※プリンターは別途ご用意頂く必要があります。
※ �MST-nano2 用オプションプリンター以外のプリンターに関する問い合わせに関してはご回答できませんので

予めご了承ください。

対応メーカー

アフターサポート

対応機能

プリントアウト

エンジン/ABS/
エアバッグなど
の車両に搭載
されているシス
テムの故障コー
ド読取/消去に
対応

エアコンの表
示温度やルー
ムランプの設
定時間等を変
更出来ます。

センサー交換
後の初期化や
学習
車検時や日常
整備で使用し
ます。
例：ブレーキフ
ルード交換時
のエア抜き

排ガス関連の
制御部品が正
しく許容範囲
内の状態かを
監視するシス
テムを確認出
来ます。

故障コードが
記録された際
のデータモニタ
を表示します。
※欧州車はエ
ンジンのみ対
応

従来の実測値
に加えて、最
小値/平均値/
最大値を表示
細かいトラブル
シューティング
に対応します。

各コンピュー
ターに診断機
から信号を送
り特定の部品
を作動/停止
させます。
例：パワーバラ
ンス・ヘッドライ
トのテストなど

データモニタ
機能グラフ化
を搭載し変化
が激しいデー
タの分析を手
助けします。

故障コード読取/消去

カスタマイズ

作業サポート

レディネステスト

フリーズフレームデータ

データモニタ（数値）

アクティブテスト

データモニタ（グラフ）

特　徴
MST-NANO2 兼用機MST-NANO2 兼用機

用途に合わせて“用途に合わせて“検査兼用機検査兼用機”と“”と“検査専用機検査専用機”を選択！”を選択！
OBD 検査時に有線 / 無線での接続が可能です。OBD 検査時に有線 / 無線での接続が可能です。

①MST-nano2
　VCI 整備ソフト有

③MST-nano2
　VCI 整備ソフト有 リーダーセット

④MST-nano2
　VCI 整備ソフト無 リーダーセット

②MST-nano2
　VCI 整備ソフト無

整備/OBD検査両方に
使用するお客様へおすすめ

整備ソフトを使用するパソコン又はタブレットを用意する際には以下の仕様を満たしている機器を用意ください。

OBD検査のみに
使用するお客様へおすすめ

型式：MST-NANO2-SOFT

型式：MST-NANO2-SOFT-R 型式：MST-NANO2-U-R

型式：MST-NANO2-U

次世代通信（DoIP）にも対応し整備、OBD 検査のいずれも
対応可能なモデルです。

①の構成品にオプションの
「二次元コードリーダー」「IC カードリーダーライター」を
組み込んだセットです。

②の構成品にオプションの
「二次元コードリーダー」「IC カードリーダーライター」を
組み込んだセットです。

次世代通信（DoIP）にも対応しOBD 検査機能のみに対応
可能なモデルです。

・ Bluetooth 搭載　
・ USB ポート×2
・ CPU：1GHz 以上
・ メモリ： 2GB 以上

・ ディスク： C ドライブ空き容量 1GB 以上
・ OS：Microsoft Windows 10 以上

商品説明

商品説明 商品説明

商品説明

構成品
構成品

※使用には仕様を満たしたパソコン又はタブレットが必要です。
※整備の際には無線接続のみに対応しています。

※使用には仕様を満たしたパソコン又はタブレットが必要です。
※整備には使用できません。
※本体保証は1 年間となります。

パソコン又はタブレットの特定 DTC 照会アプリ動作環境は、
OBD 検査ポータルサイト（https://www.obd.naltec.go.jp/mainte/device/#scan-tool）にて
ご確認ください。

本体保証

1年間

MST-nano2 ラインナップMST-nano2 ラインナップ

VCI（本体）
整備ソフト有

USB TypeC
ケーブル（3m）

クイック
スタートガイド 本体ソフトケース ワニ口

アダプター

電源アダプタ
ケーブル シガーケーブル キャリング

ケース
スキャンツール
ホットライン

VCI（本体）
整備ソフト無

USB TypeC
ケーブル（3m）

クイック
スタートガイド 本体ソフトケース

兼用機 専用機
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使用頻度の高い作業サポートを集約しました。
「診断」から「作業サポート」を選択するよりも短時間でアク
セス出来ます。
※本機能は国産乗用車に限ります。

DPF 強制再生を行う際に必要となる作業を一連の流れで表示
し従来よりも簡単に作業を実施出来ます。

故障コードが表示された場合、
該当の故障コードを web で検索
します。
また FAINES へのリンクも表示
します。この際、自動的に車両
情報を反映します。
※使用にはインターネット接続が必要です。
※ FAINES 使用には会員登録が必要です。

故障診断時などの各 ECUについて音声でECU 詳細を説明します。

レーダー編 カメラ編

MST-NANO2 兼用機MST-NANO2 兼用機

エイミングガイド

エイミング機能

エイミングレポート

国産乗用車 8 メーカーのエイミング作業に必要な基準値
データを 1 車種ごとに確認でき、タブレット上で閲覧が
可能です。
※�アップデート期間が残っている場合にご使用頂けます。無償アップデート期

間終了後も使用頂くには、アップデートの継続申込が必要となります。

MST-nano では国産乗用車・国産トラック・輸入車のエイミ
ング作業に対応しています。
未対応車種には順次アップデートで対応出来る様、日々ソ
フトの開発を進めております。
また特殊機能画面の「エイミング」を選択する事で診断車種
に対応したエイミング項目を自動で表示します。

エイミング作業完了後、作業結果を基に「作業サポート
レポート（エイミング作業証明書）」の作成が行えます。

作成したレポートはカーオーナー様などにエイミング
作業が正しく完了した事を説明する際に役立ちます。

MST-NANO2 兼用機MST-NANO2 兼用機
エイミング対応

便利機能
メンテナンスモード DPFモード

電気自動車、ハイブリッド車（PHV）の駆動用バッテリーに関する診断が可能です。基準値との電気自動車、ハイブリッド車（PHV）の駆動用バッテリーに関する診断が可能です。基準値との
比較によりバッテリー診断をグラフ表示、OBD からバッテリー劣化状態を合否判定する機能です。比較によりバッテリー診断をグラフ表示、OBD からバッテリー劣化状態を合否判定する機能です。
電動車の整備に限らず、中古車ビジネス、あるいは低年式車の新たな診断メニューとして、電動車の整備に限らず、中古車ビジネス、あるいは低年式車の新たな診断メニューとして、
幅広く活用できます。幅広く活用できます。

車両制御履歴を確認し故障探求などに活用できます。車両制御履歴を確認し故障探求などに活用できます。

診断車両の登録が行えます。診断車両の登録が行えます。
登録を行うことで、2 回目の故障診断以降、車両型式などの選択を省略することが可能です。登録を行うことで、2 回目の故障診断以降、車両型式などの選択を省略することが可能です。
また車両登録を行うことで、該当車両の故障診断結果等を保存しておくことも可能です。また車両登録を行うことで、該当車両の故障診断結果等を保存しておくことも可能です。
車両登録は手動登録、「IC カードリーダーライター（別売）」を使用しての登録、「二次元コード車両登録は手動登録、「IC カードリーダーライター（別売）」を使用しての登録、「二次元コード
リーダー（別売）」を使用しての登録の 3 パターンから選択できます。リーダー（別売）」を使用しての登録の 3 パターンから選択できます。

BATTERY DIAGNOSSIS   HV/PHV/EV

EDR READ FUNCTION

VEHICLE REGISTRATION FUNCTION

※診断対象外の車両もございます。※診断対象外の車両もございます。

※対象は一部メーカーの車種となります。※対象は一部メーカーの車種となります。

HV/PHV/EV　バッテリー診断

EDR読み出し機能

車両登録機能

検索機能 音声ガイダンス
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